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Univerzální staniční a vyhodnocovací software pro kontinuální 
automatizovaný monitoring imisí 

 
Univerzální systém pro imisní monitoring nezávislý na volbě měřící techniky pro kontinuální 
měření, pracující pod operačním systémem Windows. 
 

 kontrola IMISNÍCH LIMITŮ 

 ATRIBUT platnosti hodnot 

 TISK výstupů 

 ZÁLOHOVÁNÍ dat na nezávislém  

      pevném disku a databázi 

 Možnost DÁLKOVÉHO PŘENOSU 

 dat na centrální systémy 

 
 
Parametry softwaru WINIMAG  
 

 
 možnost nezávislého připojení  snímačů a analyzátorů dle 

požadavků zákazníka 
 volitelná konfigurace pro jednotlivé vstupní kanály 
 ochrana dat přístupovými hesly 
 export dat do nadrazených systémů (modem, PC síť, pevné 

linky, GSM přenos, apod.) 
 export dat do tabulkových procesorů (Excel, QPW), anebo DBF 

formátu   
 zobrazení okamžitých naměřených hodnot a stavů systému 
 snímání a vyhodnocování 1 min., 30 min. průměrů (volitelné 

rozšíření i o jiné typy průměrů) 
 vyhodnocení dodržování imisních limitů  
 možnost připojení jiných řídících systémů pro řízení 

technologických procesů 
 možnost ovládání automatické anebo manuální kalibrace 

analyzátorů 
 práce v reálném čase - měření, zpracování a vyhodnocení dat 
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Typy zobrazovaných dat 
 
- okamžité hodnoty 
- 1-minutové průměry 
- 30-minutové průměry  
- koncentrační ružice 
- chybová hlášení 
- havarijní stavy systému 

(otevřené dveře na měřícího kontejneru, 
překročení povolené teploty vzduchu, výpadek 
napájení, apod.) 

- tabulky – protokoly 
  (kalibrační, servisní, apod.) 
- přehledové grafy 
- zobrazení dat na pozadí technologie                
- datové propojenie na jiné OLE klienty a jiné  
  vizualizační aplikace 
- konfigurace měřícího místa a měřených  
  a počítaných vstupů 
- ochrana zobrazení a konfigurace systému 
  přístupovými hesly               
- automatický převod do formátů akceptovaných 
  nadřazenými systémy (ISO7168, Excel, DBF...) 
 

 
 
 
 

 


